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单双色六代产品 A/U 系列 V7.6 程序更新及 W8/U3 发布说明
 

发布范围： 

硬件(W8，A2C，A2，A4，U2，U3，U4，U8，U16) 

发布汇总： 

1. W8（新品） 

 目前带载最大而且支持集群管理的 WIFI 卡！1024*128 单色（4 个 08,8 个 12 接口） 

 字幕/文本/图文/节目边框/区域边框/动画/背景/数字时钟/计时区域/表盘区域/静态表格/温度/温湿度 

 W8-RAM 刷新不支持的功能：背景区域，温度，温湿度传感器，炫动字等 

 支持局域网集群管理 

 支持广域网集群管理（等待配套软件和平台完善后可用） 

 全新工业级 PCB 设计，安全可靠。 

2. U3（新品） 

 U 系列最新产品，麻雀虽小五脏俱全。1 个 HUB08,3个 HUB12,极限带载达到 1280*48！强力推荐！ 

 全新 PCB 和硬件设计。1 组 08 接口,3 组 12 接口。(参考《U3产品规格书.pdf》) 

 支持 4.5V 供电电压。 

 字幕/文本/图文/节目边框/区域边框/动画/背景/数字时钟/计时区域/表盘区域/静态表格/温度/温湿度 

3. A2C,A2,U2,U3,U4,U8,U16（更新，V7.6） 

 U 盘通讯历史最强 U 盘识别能力：FAT，FAT32，ExFAT 3 种 U 盘格式支持。 

 支持强力巨彩 SM16188 芯片驱动的 P10 单色模组。（无需升级） 

 U2，U3 分别支持极限 1280*32 和 1280*48 的极限带载面积。 

 开机 LOGO，开机节目。 

 除 A2C 只支持温度外，全部支持可靠稳定的温度显示和温湿度显示。（高精度） 

 系统全面优化，稳定性史上最强。批量品质更好，返修率更低。 

 U8，U16 大屏长屏显示优化，更流畅效果更好。 

4. A4（更新 V7.6，V7.7） 

 A4 串口卡作为串口开发卡的功能显著增强，新增 1 个区域类型。客户自行开发对接更简单方便，强烈推荐！ 

 A4 卡硬件 CPU 芯片已升级,2017 年 14 周后产品全面支持最新程序，故 2017.04.01 之前出货的 A4 卡不能使

用 V7.6 固件，继续保持 V7.2 固件。 

 A4 卡作为最小的串口开发卡定位，适用于各种小屏且需要串口的单双色屏项目对接应用中。 

 RAM 刷新带载能力从 160*64 扩大到 256*64。（Flash 刷新仍为 512*64） 

 U 盘加载字库功能。可提高加载字库的速度到 1 分钟以内全部完成,比串口加载速度提高了数倍。 

 16，24 或 32 点阵中英文 6 种字库点阵内码区域（24 点阵与 32 点阵互斥，不能同时添加使用），内码区域

可局部更新（参考《局部更新指南.pdf》）。 

 更多功能支持项目定制和付费二次开发。 

 A4 卡不支持的功能：背景区域，温度，温湿度传感器。SM16188 模组（需要请选择 U，T 等系列） 

 支持开机 LOGO 和开机节目（每次上电时要显示的节目或画面），参考《节目固化指南.pdf》) 
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