LS-G2（模块）快速使用指南（WEB）
(1) 注册用户名和个人账号
Step1：登陆www.listentech.com.cn，进入WebLED信息管理系统的登陆界面；
Step2：点击界面右侧的注册按钮，进入注册界面；
Step3：按照提示注册用户名和个人账号，等待管理员审批；
(2) 配置LED-200模块
Step1：LS-G2(模块)用九针九孔直连串口线连电脑。

Step2：打开“配置软件”[image: image1.png]


，点击“开始配置”，给LS-G2(模块)加电，回车进入配置菜单。注意“设置”[image: image2.jpg]


里面选择正确的串口和波特率。
Step3：配置：数据中心域名或IP：www.listentech.com.cn
数据中心端口：8666
用户名：（即在WebLED上注册的用户名），其他项回车跳过，直至提示设备重新启动后完成配置。

(3) 安装LS-G2(模块)
Step1：安装手机卡（必须支持CMNET上网）和天线；

Step2：用2 3交叉的九针九孔串口线连接灵信控制卡和LS-G2(模块)；

Step3：给显示屏、控制卡、LED-200加电；
Step4：等待LS-G2(模块)上线（即设备绿灯常亮）；
(4) 发布信息
Step1：登陆WebLED操作界面；（输入用户名、个人账号和密码）
Step2：在终端管理界面下选中要操作设备，点击终端控制配置屏参（可在信息发布界面下查看是否配置成功）；

Step3：在消息管理界面下编辑信息；

Step4：在信息发布界面下新建发布，将编辑好的信息发布出去；

详情请参看WebLED系统帮助
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